
PTN MMX88A-N Корзина модульного матричного коммутатора

Информация о компании:

Управление

Установка Для монтажа в стойку

Последовательный порт управления RS-232 9-штырьковый D – разъем (гнездо)

Передняя панель управления Кнопки

Конфигурация штыревых контактов 2 = TX, 3 = RX, 5 = Земля

Опции TCP/IP управляется PTNET 
(программируемый интерфейс PTN)

Общие данные

Потребляемая мощность, Вт 200

Электропитание 110 В перем.тока ~ 240 перем.тока, 50/60 Гц

Температура, °С -20 ~ +70

Влажность, % 10 ~ 90

Габариты (Ш х В х Г), мм 483 x 88 x 320

Масса, кг 3



Информация о компании:

PTN MMX88A-N Корзина модульного матричного коммутатора

MMX88A-N представляет собой высококачественный модульный матричный коммутатор аудио и 
видеосигналов. Различные сменные платы делают коммутатор MMX88A-N универсальным решением 
для различных проектов. Существует два вида сменных плат на MMX88A-N: платы обработки входящих 
сигналов серии MMX-4I и платы обработки исходящих сигналов MMX-4O, все платы поддерживают 
режим автоматической конфигурации. Пользователь самостоятельно может выбрать необходимую 
плату в зависимости от области применения (имеются различные платы, используемые для обработки 
видеосигналов, включая: HMDI, DVI, VGA, SDI, OPTICAL и HDMI TP и т.д.). 

Основными особенностями коммутатора являются: 

● Различные сменные платы со следующими интерфейсами: HDMI, HDBaseT, SD/HD/3G-SDI, 
Fiber Optic, DVI и VGA. 

● Перекрестное переключение. Возможность преобразовывать цифровые сигналы в аналоговые и 
наоборот. 

● Поддержка функции EDID management. 
● Поддержка HDMI 1.4a и 3D графики. 
● Управление с помощью кнопок (лицевая панель управления), по последовательному 

интерфейсу RS232, а также при помощи TCP/IP. 
● Поддержка HDCP. 
● Вывод системной информации на символьный ЖК индикатор. 

Это также комплексное решение для мультимедиа центров, диспетчерских, конференц-залов, 
демонстрационных залов, торговых центров и т.д. Коммутатор работает со всеми аудиовизуальными 
системами, включая коммутацию, управление, масштабирование и пр. Стоимость оборудования серии 
MMX сравнима с ценами на коммутаторы с фиксированной и несменяемой конфигурацией.


