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AV-BOX HD300 (v.2)
Оптический HDMI удлинитель

Общее описание Внешний вид

Удлинитель оптического кабеля с разъемом HDMI 
предназначен для передачи видеосигнала на 
расстояние не более 300 м от источника на видеостену 
поволоконно-оптической линии связи. 

Также устройство передает EDID и HDCP по 
оптоволокну в реальном времени. Может 
использоваться с устройствами, поддерживающими 
стандарт DVI и HDMI, например видеоплеерами UHD 
Blu-Ray или игровыми приставками Sony PlayStation 4.

Особенности Предельный диапазон значений

Параметр Номинальное значение

Источник питания -0.3 - 5.5 V

Рабочая температура 0 - 50 ℃

Температура хранения -20 - 70 ℃

Относительная влажность 10 - 80 %

- Передача данных с высокой скоростью и на большие 

расстояния по многомодовому волоконно-оптическому 

кабелю с разъемом LC

- Передача видеосигнала стандарта TMDS и данных EDID по 

волоконно-оптическому кабелю

- Дальность передачи до 300 м по многомодовомуволоконно-
оптическому кабелю OM3

- Соответствие спецификации HDMI 2.0

- Совместомость с устройствами, 
поддерживающимистандарт HDCP 2.2

- Максимальное разрешение 4K (3840 × 2160), 60Гц, 4:4:4

- Компактный разъем стандарта HDMI

Общие характеристики

Параметр
Номинальное значение

Передатчик Приемник

Оптический преобразователь 6 несущих длин волн VCSEL CWDM (5Tx/1Rx) 6 несущих длин волн VCSEL CWDM (5Rx/1Tx)

Входной и выходной сигналы TMDS сингал (Стандарт HDMI 2.0) TMDS сигнал (Стандарт HDMI 2.0)

Полоса пропускания видеосигнала 6 Гбит/c / канал

Размер устройства 76.6 x 64.4 x 15.79 мм ( Д х Ш х В)

Масса устройства 216 г

Электрический разъем HDMI тип A (мама) HDMI тип A (мама)

Оптический разъем Один разъем LC Один разъем LC

Рекомендуемое оптическое волокно Многомодовое

Максимальное поддерживаемое разрешение 4K (3840 × 2160)@60Гц, 4:4:4
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Оптический HDMI удлинитель

▶ Размеры и схема установки

Ед. измерения: ммРазмеры
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Вид снизу 1:1

Вид в изометрии 1:1

Вид справа 1:1 Вид спереди 1:1 Вид слева 1:1 Вид сзади 1:1

Схема установки

Экран

HDMI кабель

Приемник

5V DC
адаптер 
питания

5V DC
адаптер 
питания

HDMI кабель

Передатчик

Источник

Оптический кабель, 300м

Micro-USB LC разъем
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- Передатчик

- Приемник

Электрические характеристики

Параметр Обозначение Мин. Станд. Макс. Ед. изм. Условия
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Напряжение Vcc 5.0

Рассеиваемая
мощность Po 2.0

В Внешний источник
питания

Ток Icc 500 мА

Вт

T

M

D

S

Опорное
напряжение
видеосигнала

VREF 3.0 3.3 3.6 В

Напряжение
высокого уровня на
несимметр. входе

VH VREF -0.2 VREF +0.01 В

В

Напряжение
низкого уровня на
несимметр. входе

VL VREF -0.7 VREF -0.4 В

VREF -0.01 VREF +0.01 В

Размах напряжения 
на несимметр. входе VISWING 0.4 0.6

Выход данных RLD 50.0 Ом

Напряжение на 
несимметр. входе 

в резервном режиме

2.0

Параметр Обозначение Мин. Станд. Макс. Ед. изм. Условия

Напряжение Vcc 5.0

Рассеиваемая
мощность Po

3.5 В

В Внешний источник
питания

Ток Icc 500 мА

В Подключение
переменного тока

Вт

T

M

D

S

Опорное 
напряжение

видеосигнала
VREF 3.1 3.3

25 225 МГц

Размах напряжения 
на несимметричном

выходе
VISWING 0.4 0.6

Тактовая частота
дифференциальн

ого входа
FRXC
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Оптический HDMI удлинитель
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Назначение контактов

№ Наименование Назначение
1  TMDS2+ "+" второй дифференциальной пары данных TMDS
2 Экран TMDS2 Экран второй дифференциальной пары данных TMDS
3  TMDS2- "-" второй дифференциальной пары данных TMDS
4  TMDS1+ "+" первой дифференциальной пары данных TMDS
5 Экран TMDS1 Экран первой дифференциальной пары данных TMDS
6  TMDS1- "-" первой дифференциальной пары данных TMDS
7  TMDS0+ "+" нулевой дифференциальной пары данных TMDS
8 Экран TMDS0 Экран нулевой дифференциальной пары данных TMDS
9  TMDS0- "-" нулевой дифференциальной пары данных TMDS
10  TMDS Clock+ "+" канала синхронизации TMDS
11  TMDS Clock Shield Экран канала синхронизации TMDS
12  TMDS Clock- "-" канала синхронизации TMDS
13  CEC Шина управления электронными устройствами
14 Зарезервирован (не использ.)

15  SCL Сигнал синхронизации HDCP/DDC
16  SDA Сигнал данных HDCP/DDC
17 Земля DDC/CEC Экран DDC/CEC

300 м

18 Питающий контакт +5В Вх. напряжение 5 В (с модуля передачи на монитор), вых. напряжение 5 В (с монитора на модуль приема)

19 Горячее подключение Монитор отправляет сигнал, позволяющий системе обнаружить его подключение

Примечания

* В связи с определенными особенностями конструкции данный компонент чувствителен к электростатическому
разряду. Во избежание повреждения и/или ухудшения качества работы оборудования примите стандартные меры
защиты от электростатического разряда.
* Лазер VCSEL класса представляет опасность для глаз. Компактные размеры компонента не позволяют
разместить на нем соответствующий ярлык "Апертура лазера" и маркировку с указанием идентификационных
данных / имеющихся сертификатах.

Расстояние передачи данных

№ Волоконно-оптический кабель Расстояние Индекс
1 MMF(OM3)
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