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Удлинитель для передачи HDMI сигнала по кабелю CAT5
МОДЕЛЬ:  AV-BOX 2TP-45RT 

При использовании данного удлинителя требуется только один экономичный кабель категории 
5E/6 (CAT5E/6) для подключения вашего HDTV дисплея на расстоянии до 60 метров при 
разрешении 1080i и 40 метров при разрешении 1080p.  Удлинитель имеет разъемы HDMI и 
поддерживает возможность подключения оборудования DVI при использовании переходника 
HDMI на DVI.  Представляет собой легкое и гибкое решение прокладки кабелей для интеграции 
компонентов домашнего кинотеатра.      

Модель AV-BOX 2TP-45RT – Удлинитель для передачи HDMI сигнала по кабелю CAT5 – Один 
кабель CAT5 

 Позволяет увеличить дальность передачи HDMI сигнала по одному кабелю
категории 5/5e/6 (CAT5/5e/6).

 Поддерживает HDMI 1.2.

 Обеспечивает дальность передачи до 40 метров при разрешении 1080p.

 Позволяет минимизировать рассогласование сигнала посредством регулируемого
выравнивания амплитудно-частотной характеристики с 8 уровнями.

 Поддерживает технологию HDCP.

Внешний вид и элементы управления: 
Передатчик 

Поворотный переключатель для выбора уровня выравнивания амплитудно-частотной 
характеристики: 
0: Режим HDMI с форматом звука LPCM 7.1 (работает с усилителем/декодером) 
1: Режим HDMI с форматом звука LPCM 2 
2: Режим DVI 
3-7: Зарезервировано 

Приемник 

Поворотный переключатель для выбора уровня выравнивания амплитудно-частотной 
характеристики: 
0-7: Сильнее - слабее 



Схема подключения: 

Кабель CAT5Кабель HDMI Кабель HDMI 

CAT5E макс. 45 м 
CAT6 макс. 50 м при 
разрешении 1080p 

AWG 28 макс. 5 м при 
разрешении 1080p 

AWG 28 макс. 5 м при 
разрешении 1080p 

Спецификации: 

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ Передатчик Приемник 
Полоса пропускания 
видеосигнала 

2,25 Гбит/с  

Длина линии связи CAT5e 60м @ 1080i, CAT5e 40м @ 1080p

Входной сигнал TMDS 1,2 вольта пик 
Входной сигнал DDC 5 вольт пик 
Разъем HDMI  19-ти контактное гнездо HDMI  
Разъем подключения линии 
передачи данных  

Экранированный разъем RJ-45 с 2 светодиодными 
индикаторами (способ обжима кабеля RJ-45 - TIA/EIA-568-B)

Электропитание Внешний блок питания стабилизированным напряжением 
5 В пост. тока/ 2 А 

Потребляемый ток 10 ватт (макс.) 
Температура  Рабочая: от 0 до 55°C, хранение: от -20°C до +85°C, 

влажность: до 95% 
РАЗМЕРЫ   67 x 91 x 27 67 x 120 x 27 
Вес 140 г 175 г 
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передатчик приемник
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