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                                      TPUH480  
         HDBaseT-удлинитель HDMI 2.0 (18 Гбит/с) с    
                 двунаправленным ИК портом  

                        и дальностью до 150 м. 

 

 

 

 

                      Инструкция по эксплуатации 

ВЕР 2.0 

 

 

 

 



Благодарим вас за покупку этого продукта 

Для обеспечения оптимальной производительности и безопасности 

внимательно прочитайте эту инструкцию перед подключением, 

эксплуатацией или настройкой данного изделия. Сохраните данное 

руководство для дальнейшего использования. 

Рекомендуется использовать устройство защиты 
от перенапряжения 

Данный продукт содержит чувствительные электрические компоненты, 

которые могут быть повреждены электрическими скачками, 

перепадами напряжения, поражением электрическим током, ударами 

молний и т. д. Для защиты и продления срока службы оборудования 

настоятельно рекомендуется использовать системы защиты от 

перенапряжения. 

Внимание 
Продукт требует использования разъемов UTP. Пожалуйста, 
подключайтесь методом прямого соединения и не допускайте 
перекрестных соединений. 
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1. Введение 

Этот HDMI-удлинитель 18 Гбит/с может передавать  видео/аудио сигнал 

высокой четкости, RS-232 и двунаправленный ИК-сигнал на расстояние 

до 150 м между передатчиком и приемником с помощью одного кабеля 

CAT5e/6. Он поддерживает разрешение до 4K2K@60Гц 4:4:4, 18 Гбит/с 

и HDCP 2.2. Для вывода доступен один порт HDMI-повтора. Удлинитель 

также поддерживает выделение аудио сигнала для вывода аналогового 

стерео сигнала L/R. Кроме того, удлинитель оснащен двунаправленным 

ИК-портом, который позволяет управлять источником и дисплеем. 

Данный HDMI-удлинитель включает в себя два блока: блок передатчика и 

блок приемника. Блок передатчика отвечает за прием входного сигнала 

HDMI и передачу сигнала по одному экономичному кабелю CAT5e/6, а 

также за передачу/излучение сигналов ИК-управления. Блок приемника 

отвечает за прием HDMI-сигнала и передачу/излучение ИК-сигнала 

управления. 

Удлинитель обеспечивает оптимальное решение для передачи 

сигнала HDMI по одному кабелю категории CAT5e/6 на большие 

расстояния, что делает его идеальным выбором для широкого круга 

задач. 

2. Особенности 
☆ Совместимость с HDCP 2.2 / HDCP 1.4 и DVI 1.0 

☆ Поддержка пропускной способности видео 18 Гбит/с 

☆ Максимально увеличенное расстояние передачи данных по одному 

кабелю CAT5e/6: 
120 м для сигнала 4K2K; 
150 м для сигнала 1080P 

☆ Наличие сквозного HDMI-выхода (петлевого) на передатчике.  

☆ Выделение аудио сигнала из HDMI с выводом на аналоговый 

стереовыход приемника 

☆ Наличие двунаправленного ИК-порта, интерфейса RS-232 и сквозного 

канала CEC.  

☆ Поддерживаются технологии HDR, HDR10+, Dolby Vision и HLG 

☆ Поддержка функции PoC (питание по кабелю) 

☆ Компактная конструкция для простой и гибкой установки
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3. Комплект поставки 
 

Количе
ство 

Артикул 

1 Удлинитель 18 Гбит/с HDMI по HDBaseT 
(передатчик) 

1 Удлинитель (приемник) 18 Гбит/с HDMI по 
HDBaseT 

1 Кабель ИК-излучателя (1,5 м) 
1 Кабель ИК-приемника 20~60 кГц (1,5 м) 
4 Монтажный кронштейн  
2 3-контактный разъем Phoenix 
1 Адаптер питания  24 В / 1 А 
1 Инструкция по эксплуатации 

 

4. Технические характеристики 
 

Технические 
Соответствие 
стандарту HDMI 

HDMI 2.0b 

Соответствие 
стандарту HDCP 

HDCP 2.2 / HDCP 1.4 

Пропускная 
способность видео 

18 Гбит/с 

 
 

 
Разрешение видео 

4K2K 50/60Гц 4:4:4 
4K2K 50/60Гц 4:2:2 
4K2K 50/60Гц 4:2:0 
4K2K 30 Гц 4:4:4 
1080p, 1080i, 720p, 720i, 480p, 480i 
Все форматы HDMI 3D TV 
Все разрешения ПК, включая 1920 x 1200 

Цветовое 
пространство 

RGB / YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 
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Глубина цвета 

8/10/12 бит (1080P60Гц, 4K30Гц, 4K60Гц YCbCr 
4:2:2/4:2:0) 
8 бит (4K60Гц 4:4:4 ) 

 
Аудиоформаты HDMI 

LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby 

TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS 

HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X 
Аудиоформаты L/R PCM 2.0 

Защита от 
электростатического 
разряда 

IEC 61000-4-2: 
±8 кВ (разряд в воздушной прослойке), ±4 кВ 
(контактный разряд) 
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Соединение 
 
 
 
Передатчик 

Вход:   1x IN [HDMI Type A, 19-контактный 

разъем] Выход: 1x OUT [HDMI Type A, 19-

контактный разъем] 
1x HDBT OUT [RJ45, 8-контактный 

разъем] Управление: 1x IR IN [3,5 мм 

стерео мини-джек] 
1x IR OUT [3,5 мм стерео мини-

джек] 1x RS-232 [3-контактный 

разъем Phoenix] 
1x СЕРВИС [Mini-USB, порт 
обновления] 

 
 

 
Приемник 

Вход: 1x HDBT IN [RJ45, 8-контактный 

разъем] Выход: 1x OUT [HDMI Type A, 19-

контактный разъем] 
1x AUDIO OUT [3,5 мм стерео мини-

джек] Управление: 1x IR IN [3,5 мм стерео 

мини-джек] 
1x IR OUT [3,5 мм стерео мини-

джек] 1x RS-232 [3-контактный 

разъем Phoenix] 
1x СЕРВИС [Mini-USB, порт 
обновления] 

Механические 
Материал корпуса Металлический корпус 
Цвет Черный 

Размеры Передатчик / приемник: 
140 мм [Ш] x 65 мм [Г] x 18 мм [В] 

Вес Передатчик: 160 г, приемник: 155 г 

Источник питания Вход: AC 100 – 240В 50/60Гц 
Выход: DC 24В / 1A (блокирующий разъем) 

Потребляемая 
мощность 

9,36 Вт 

Работа 
Температура  0 – 40°C 

Температура 
хранения 

–20 – 60°C  
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Рабочая влажность 20%~80% (относительная влажность, без 
конденсации) 

Влажность при 
хранении 

10%~90% (относительная влажность, без 
конденсации) 

Разрешение / расстояние 
4K2K 120 м 
1080P 150 м 
Разрешение 

/ длина 

кабеля 

4K60  
м 

4K30  
 м 

1080P60  
       м 

HDMI IN / OUT 5 м 10 м 15 м 
Настоятельно рекомендуется использовать кабель "Premium High 
Speed HDMI". 
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5. Органы управления и функции  

5.1 Панель передатчика 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
Имя Описание функций 

1 Светодиод 
питания 

Красный светодиод указывает на то, что питание 
передатчика включено. 

2 Порт  для 
обновления 

Порт для  обновления микропрограммы. 

 
3 

 
  Порт  
 DC 24V 

Входной порт источника питания DC 24В/1A. 
Обратите внимание, что удлинитель поддерживает 

функцию PoC, это означает, что передатчик или приемник 

питается от адаптера питания 24В/1A, а второй не 

нуждается в питании. 

4        Порт 
Выход HDBT 

Разъем RJ45 для подключения к порту HDBT IN 

приёмника с помощью кабеля CAT5e/6. 

 
5 

Световой 

индикатор 

сигнала 

подключения 

▪ Индикатор горит постоянно — соединение 
передатчика и приёмника стабильно. 

▪ Индикатор мигает — нестабильное соединение 
между передатчиком и приёмником. 

▪ Индикатор не горит — отсутствие соединения между 
передатчиком и приёмником. 

 
6 Световой 

индикатор 

сигнала 

данных 

▪ Горит: Определяется сигнал HDMI с HDCP. 
▪ Индикатор мигает: присутствует сигнал HDMI без 

HDCP. 
▪ Не горит: Сигнал HDMI отсутствует. 

7 Выходной 
порт 

Петлевой выход HDMI. 
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8 Входной порт Порт ввода сигнала HDMI. 
9 Порт ИК-

входа 
Входной порт ИК-сигнала для приема сигнала с ИК-
пульта. 

10 Порт ИК-
выхода 

Выходной порт ИК-сигнала для управления 

устройством-источником. Этот выходной ИК-сигнал 

поступает с порта IR IN приемника. 
 

11 порт RS-232 
3-контактный разъем Phoenix для передачи команд RS-
232. Команда RS-232 передается от передатчика к 
приемнику или от приемника к передатчику. 
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5.2 Панель приёмника 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
Имя Описание функций 

1 Светодиод 
питания 

Красный светодиод указывает на то, что приемник 
включен. 

2 Порт  для 
обновления 

Порт обновления микропрограммы. 

 
3 

 
Порт DC 24V 

Входной порт источника питания DC 24 В / 1A. 
Обратите внимание, что удлинитель поддерживает 

функцию PoC, это означает, что передатчик или приемник 

питается от адаптера питания 24 В / 1 А, а другой не 

нуждается в питании. 

4 Порт  
HDBT IN 

Разъем RJ45 для подключения к порту HDBT OUT 

передатчика с помощью кабеля CAT5e/6. 

 
5 

Световой 

индикатор 

сигнала 

подключения 

▪ Индикатор горит постоянно — соединение 
передатчика и приёмника стабильно. 

▪ Индикатор мигает — нестабильное соединение 
между передатчиком и приёмником. 

▪ Индикатор не горит — отсутствие соединения между 
передатчиком и приёмником.  

 
6 Световой 

индикатор 

сигнала 

данных 

▪ Горит: Определяется сигнал HDMI с HDCP. 
▪ Индикатор мигает: присутствует сигнал HDMI без 

HDCP. 
▪ Не горит: Сигнал HDMI отсутствует. 

7 Выходной 
порт 

Вывод сигнала HDMI на дисплей. 

  

SERVICE 

  

OUT AUDIO OUT IR IN  IR OUT 
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8 AUDIO OUT 3,5-мм стерео разъем для аналогового аудиовыхода. 
9 IR IN Входной порт ИК-сигнала для приема сигнала с ИК-

пульта. 

10 IR OUT Выходной порт ИК-сигнала для управления 

устройством отображения. Этот выходной ИК-

сигнал поступает с порта IR IN передатчика. 

   
 

11 
 
RS-232 

3-контактный разъем Phoenix для передачи команд RS-

232. Команда RS-232 передается от передатчика к 

приемнику или от приемника к передатчику. 

 

5.3 Определение контактов ИК приёмника и излучателя 

Определение контактов ИК-приемника и излучателя приведено ниже: 

 

ИК-приёмник ИК-излучатель 
 

 
сигнал излучателя                  

питание + 
земля / общий провод 

 
 

 
выход приёмника 

питание + 

земля

ИК-излучатель 

ИК-приемник 
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 Приведена схема подключения ИК-приёмника и ИК-излучателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕЛЕВИЗОР 

 

Примечание: Если угол между ИК-приемником и пультом ДУ составляет ± 45°, 

расстояние передачи составляет 0-5 м; если угол между ИК-приемником и 

пультом ДУ составляет ± 90°, расстояние передачи составляет 0-8 м.

Пульт 
дистанцио

Пульт 
дистанцион

Кабель ИК-
приемника кабель 

CAT5e/6 

     
Передатчик
 Приемни
 

Кабель ИК- 
излучателя 

DVD 

DC 

24V ВЫ
ХО
Д 
HD

BT DC 

24V ВХ
ОД 
HD
BT 
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6.  Пример применения 

 

 
 

 
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками 

или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах. 
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